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Kurzinformation/  
Technische Daten

Optional als Plarad Drehschrauber DA-Zubehör verfügbar –  
Speziell für DA 230V-Akku Ladegeräte getesteter und von Plarad  
zugelassener Belkin Wechselrichter mit KfZ-Anschluss  
und zusätzlichem Adapter mit Krokoklemmen
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Der Wechselrichter erzeugt aus 12 V/DC Gleichspannung 
eine sinusähnliche Wechselspannung. Dies ermöglicht 
den Anschluss des Plarad DA-Ladegerätes, um auch 
unterwegs z. B. im Kfz eine Lademöglichkeit der Akkus 
zu gewährleisten. Umfangreiche Schutzmaßnahmen 
schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossene 
Spannungsquelle. Mit dem mitgelieferten Adapter  
kann der Wechselrichter auch direkt an die Batterie 
angeschlossen werden und das Akkuladegerät mit der 
angegebenen max. Dauerleistung versorgt werden.

Merkmale

• Wandelt Gleichstrom von einem Zigarettenanzünder  
 um in Wechselstrom
• Passt in alle Standard-Auto-Zigarettenanzünder
• Überlastschutz
• Betriebs-/Statusanzeige
• Kindersicherer Verschluss 
• Gewicht: 0,9 kg, 
 Abmessungen: 180 x 95 x 65 mm

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des  
Wechelrichters unbedingt die Installations-  
und Bedienungsanweisungen durch!

Mobiler Wechselrichter für den Plarad Akku-Drehschrauber DA

max. dauerhafte Leistungsaufnahme: 300 Watt

Stoßleistung (Spitzenleistung): 500 Watt

Lastfreier Stromverbrauch: <0.2 A

Schwingungsverlauf: Modifizierte  
Sinusschwingung

Betriebseingangsspannung: 11-15 Volt DC

Ausgangsspannung: AC 230V ±5% 

Abschaltautomatik Netzeingang: ≤10.4 Volt - ≥15 Volt

Ausgangsfrequenz: 50 Hz ±3Hz

Flachsicherung (Ampère): 30 A

Polarität: negativ (-) geerdet

Warnmeldung bei schwacher Batterie: 10.4 Volt

Abschaltung bei schwacher Batterie: 9.8 Volt

Lieferumfang
 
• Anschlusskabel für Zigarettenanzünder (fest installiert)
• Adapter: Batteriekabel mit Krokoklemmen
• Bedienungsanleitung/Benutzerhandbuch

 Bestell Nr.: B00-003-1-00001
 


