
Leistungssteigerung durch Weiterentwicklung und Optimierung aller mechanischen Komponenten

Das kompakte Kraftpaket.

Unsere bewährte Plarad-Technik in  
neuem Look. Stark und zuverläs-
sig bewältigt er alle Herausforde-
rungen der Schraubtechnik und  
ist upgradefähig zu den Modell-
varianten docu und control.

Der Präzise – für fordernde  
Anwendungen.

Zuzsätzlich zu den umfangrei-
chen Funktionen des DA2power 
speichert der DA2docu die 
Schraubergebnisse inkl. Standort 
und sendet sie via WLAN an ein 
Smart-Device.

Das High-End Tool für anspruchs-
vollste Aufgaben.

Neben den leistungsstarken Merk- 
malen des DA2docu verfügt der 
DA2control zusätzlich über einen 
Drehmoment-Drehwinkel-, sowie 
einen Prüfmodus für angezogene 
Schrauben – weltweit einzigartig.
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Akku-Drehschrauber

Die neue Generation – smart und leistungsstark
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Ein Schrauber – drei Ausführungen

Bauindustrie



Nachdruck und Kopie, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung. Änderungen vorbehalten. Für Druck- und Informationsfehler übernehmen wir keine Verantwortung. | Stand/Version: 2022/08/29

… eine erfolgreiche Verbindung!
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Highlights der neuen leistungsstarken DA2power-Serie

Modell-Übersicht

Web: www.plarad.de

Typ Drehmoment-
bereich

A  B Ø C Gewicht Abtrieb Basismodell

mm mm mm kg Zoll Art. Nr.

DA2-05power 130 – 550 Nm 365 185 68,5 5,10 ¾" 86070

DA2-10power 180 – 1000 Nm 365 185 68,5 5,90 ¾" 86080

DA2-20power 220 – 2000 Nm 405 185 80,0 5,90 1" 86090

DA2-30power 330 – 3000 Nm 405 185 80,0 6,20 1" 86100

DA2-36power 380 – 3600 Nm 405 185 80,0 6,20 1" 86110

DA2-48power 500 – 4800 Nm 436 185 86,0 8,15 1½" 86120

DA2-80power 700 – 8000 Nm 521 185 101,0 12,50 1½" 86130

 DIN 3121

A
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Schnell und flexibel einsetzbar dank  
4-Gang-Getriebe

Volle Akkuladung in unter 30 Minuten dank  
High-Performance Charger

Erhöhte Sicherheit und Ergonomie dank  
automatischer Entlastung des Reaktions-
arms nach erledigtem Schraubfall

Einfache Überwachung der Batterielade-
stufen

Leistungsstärkere Lösestufen für  
hartnäckige Schrauben

Die zuverlässige FEIN Antriebs- und Akku-
technologie sichert Ihnen Qualität und die 
Möglichkeit der weltweiten Beschaffung.

Das patentierte Gelenk sorgt für einen um 
360° drehbaren Antrieb ohne Raststufen.

Die automatische Verriegelung bei Kraft-
schluss schützt Ihre Mitarbeiter und sorgt 
für höchsten Bedienkomfort.

Rostfreies Getriebe dank vernickelter  
Oberfläche

Einfacher Transport des Gerätes dank  
robustem Trolley

Die Modelle der DA2power Serie sind  
upgradefähig zu den Varianten DA2docu und 
DA2control. Sollten sich Ihre Anforderungen 
an unser Schraubgerät ändern, genügt eine 
Programmierung in unserem Hause. Somit 
sind Sie für kommende Herausforderungen 
der Industrie 4.0 bestens gerüstet.

Wiederholgenauigkeit: ≤ 4%, in Abhängigkeit des Schraubfalles. Unabhängig vom Drehmoment hängt die Wiederholgenauigkeit von dem  
einzelnen Schraubfall ab und muss daher zwingend für die konkrete Verschraubungssituation ermittelt werden.  
Angabe ohne Reaktionsarm und Akku.


