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SQS - Sicherheits-Qualitats-Service Das Einschlauchsystem bietet kom- Wenn doch eine Abstiitzung notig
System. Gemeinsam mit dem flachigen fortables Handling und reduziert ist — kein Problem, der Schnellver-
Gehduse macht das SQS-System ein Ar- das Gewicht - auch als Zweischlauch- schluss mit Sicherheits-Klinke macht
beiten ohne Abstiitzung maglich. system erhaltlich. es moglich.

TECHNISCHE INFORMATIONEN Typ: LT..TS

PLARAD | Leistung | Gewicht Abmessungen in mm @
SYSTEM | Nm kg I B | H| Z F R |
LT 20TS| 2200 40 [ 1665 | 630 1000 627 | 1040 | 295 1
LT 50TS| 5000 70 |2115| 7180|1285 862 | 1340 | 370

LT 75TS| 7500 90 | 2300 8501430 562 | 1410 | 420 -
LT 100 TS [ 10.000 111 | 2437| 910 1890 | 737 | 1470 | 490 ]

LT 140 TS | 14.000 15,0 2557 | 1080 | 1700 | 72,2 [ 163,0 | 53,0 =LU:
LT180TS | 18.000 224 2862 | 123,0 | 2080 | 62,7 | 180,0 | 68,0 i — 0
LT300TS | 30.000 415 3655 | 154,0 | 2400 | 74,7 | 230,0 | 80,0 @%‘b
LT500 TS | 50.000 51,5 432,0 | 1740 | 289,0 | 74,7 | 252,0 | 93,0 g
LT750 TS | 75.000 65,0 8350 | 162,0 | 2550 | 74,7 | 2520 | 98,0 @

max. Betriebsdruck 800 bar - techn. Anderungen vorbehalten - kleinere Radien auf Anfrage

Systemgenauigkeit + 3%
TECHNISCHE INFORMATIONEN Typ: LT..MS
PLARAD | Leistung | Gewicht Abmessungen in mm '
SYSTEM Nm kg L B H Z F R* ¢
LT 5MS 500 15 1270 | 434 | 780 | 440 | 715 17,0 )
LT 10 MS 1.000 18 1320 | 450 | 89,0 | 440 | 84,0 220
LT 20 MS 2.200 8.3 147,0 | 63,0 | 1090 | 49,0 | 104,0 | 29,0 )
LT 50 MS 5.000 6.2 1895 | 780 | 132,0 [ 51,0 | 1340 | 37,0
LT 75 MS 7.500 81 206,0 | 850 | 184,0 | 51,0 | 1410 | 420

max. Betriebsdruck 800 bar - techn. Anderungen vorbehalten - kleinere Radien auf Anfrage
Systemgenauigkeit + 3%

Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen und Angaben sind unverbindli




