
Pneumatischer Drehschrauber

Chemische Industrie

Öl & Gas Industrie

Bergbau

Maschinenbau

Made in Germany

DP2power



Ein Schrauber – zwei Varianten

Der pneumatische Drehschrauber DP2power ist  
kraftvoll, robust und praktisch in Bedienung und  
Anwendung: Mit den Werten der Drehmomenttabelle 
einfach den Druck an der Wartungseinheit einstellen 
und direkt losarbeiten. Mit dem DP2power haben Sie 
den perfekten Schrauber an der Hand, wenn es nicht 
nur um Präzision, sondern um Kraft und Leistung im 
Dauereinsatz geht! 

• Kompakte Dimensionen dank kurzem Antrieb - für  
 ein geringes Gewicht bei hoher Leistungsfähigkeit

• Geeignet für den Einsatz in schwer zugänglichen  
 und beengten Umgebungen

• Präzise in der Ausführung

• Geräusch- und vibrationsarm: Ergonomisches  
 Arbeiten und geringe Belastung des Werkers

•  Drehmomente bis zu 8 000 Nm

Das richtige Werkzeug – Zuverlässig und kraftvoll, ideal für jede Standardanwendung

DP2power

Der DP2power mit Winkelgetriebe



Modelle
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Typ DP2 
-05

DP2 
-10

DP2 
-30

DP2 
-36

DP2 
-48

DP2 
-80

A (mm) 150 150 150 190 190 190

B (mm) 100 100 120 120 140 140

C (mm) 90 90 90 90 90 90

Gewicht (kg) 1,5 1,5 1,85 2,4 3,2 3,8

B

C

A

Typ Druck
(bar)

Drehmoment-
bereich (Nm)

Leerlaufdrehzahl 
4 bar (U/min)*

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm) 

Ø D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

 = 
Abtrieb

Gewicht
(kg)

DP2-05 6   125 -    500 26,7 290 181 72 68,5 145 60,5 ¾" 4,7

DP2-10 6   250 - 1 000 11,9 306 181 72 68,5 145 60,5 ¾" 4,9

DP2-20 6   500 - 2 000 5,4 330 181 72 80 140 61,5 1" 6,0

DP2-30 6   600 - 3 000 3,4 346 181 72 80 140 61,5 1" 6,6

DP2-36 6   750 - 3 600 3,1 346 181 72 80 140 61,5 1" 6,6

DP2-48 6   1 200 - 4 800 2,2 378 181 72 86 167,5 83,5 1½" 8,6

DP2-80 6   2 200  - 8 000 1,1 446 181 72 101 212 106 1½" 12,7 

Wartungseinheit

Das gewünschte Drehmo-
ment wird, entsprechend 
dem Wert der beiliegenden 
Drehmomenttabelle, an der  
Wartungseinheit eingestellt.

Die Druckluftaufbereitung ist 
die Voraussetzung für Funk-
tionssicherheit und lange 
Lebensdauer des DP2power

Abstützungen

DP2power – gerade Ausführung

Typ Druck
(bar)

Drehmoment-
bereich (Nm)

Leerlaufdrehzahl 
4 bar (U/min)*

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm) 

Ø D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

 = 
Abtrieb

Gewicht
(kg)

DP2-05 6   125 -    500 26,7 186 181 72 237 68,5 60,5 ¾" 5,7

DP2-10 6   250 - 1 000 11,9 186 181 72 253 68,5 60,5 ¾" 5,9

DP2-20 6   500 - 2 000 5,4 186 181 72 277 80 61,5 1" 7,0

DP2-30 6   600 - 3 000 3,4 186 181 72 292 80 61,5 1" 7,6

DP2-36 6   750 - 3 600 3,1 186 181 72 292 80 61,5 1" 7,6

DP2-48 6   1 200 - 4 800 2,2 186 181 72 324 86 83,5 1½" 10,5

DP2-80 6   2 200  - 8 000 1,1 186 181 72 392 101 106 1½" 13,7

DP2power – Winkel-Ausführung
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… eine erfolgreiche Verbindung!
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe 17 · 53804 Much · Germany

www.plarad.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit unseren Spezialisten auf, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

@ E-Mail: info@plarad.deTelefon: +49 (0) 2245 62-0

Akku- 
Drehmomentschrauber

Elektrische 
Drehmomentschrauber

Hydraulische  
Vierkantschrauber

Hydraulische 
Spannzylinder

Hydraulische  
Kasettenschrauber

Elektrische  
Hydraulikaggregate

Akku-  
Hydraulikaggregate

Manuelle  
Kraftvervielfältiger

Mess- und 
steuerungstechnik 

Für jeden Schraubfall das richtige Werkzeug!


